
TOPWAY C12 TERMOSTAATIN TOIMINTA SÄHKÖKATKOKSESSA 
 
Kun vesikiertoisessa Topway -lattialämmityksessä käytetään Topway C12 termostaattia, se on kytkettävä 
sähkökatkoksen jälkeen takaisin päälle on/off -kytkimestä. 
 
Sähkökatkoksen aikana lattialämmityspiirit ovat auki, koska toimilaitteet toimii NO (Normal Open) - 
periaatteen mukaisesti. Eli kun termostaattien kautta ei kulje virtaa, ovat kaikki lattialämmityspiirit auki ja 
lattialämmitysjärjestelmä mahdollistaa lämmityksen. Tällöin ei termostaatit kuitenkaan säädä/rajoita 
lämpötilaa. Kun termostaatit kytketään on/off -kytkimestä takaisin päälle, ne alkavat taas mittaamaan ja 
säätämään/rajoittamaan lämpötilaa. 
 
Jos sähköt ovat poikki koko kiinteistöstä, ei ilman varavoimajärjestelmiä toimi lämmöntuottolaitteet ja 
niihin liittyvät kiertovesipumput ja siksi pitkissä sähkökatkoksissa kiinteistö jäähtyy. 
 
Termostaatit ja niihin liittyvät toimilaitteet tulee sähköisesti kytkeä kytkentä- ja asennusohjeen mukaisesti, 
johon linkki Topway-sivuillemme on alla. 
 
TOPC12-termostaatin kytkentä- ja asennusohje 
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https://www.topwaylattialammitys.fi/wp-content/uploads/2019/09/TOPC12-termostaatin-kytkent%C3%A4-ja-asennusohje-2019.pdf

