
Säätö
Suo rita säätö seu raav asti:

1.Nosta ren g asm u tte ria ja kään n ä sitä käs in v astap äiv ään , ku n n es ra jo itin o n täys in au ki.�
2. Laske ren g asm u tte ria ja kalib ro i säätim e llä , ku n n es o ikea v irtau s o n saav u te ttu (n äkyy� �

su o raan m ittau sla itteen ku o rm au skapasitee ttiaste iko ssa).

3.Nosta ren g asm u tte ria , ku n n es n ap sah d u s ilm aisee sen o lev an o ikeassa asen n o ssa.�
Ikkunan puhdistus

Rengasm u tte ri v o id aan m yö s sin e tö id ä p aikalleen ly ijys in e tillä käyttäen av u ksi ky lk ien re ik iä :�
– suo raan p u tk isto o n , estää kaikk i p eu kalo in n it.

– v irtau sm ittariin , jo llo in v irtau s v o id aan katkaista m uu ttam atta m aksim iau ko n ase te ttu a

kalib ro in tia .

HUOM. Kaikki yllä m ainitut toim et on tehtävä käsin.

– Käännä ren g asm u tte ria v astap äiv ään , ku n n es p alu u v en ttiili o n täysin su lje ttu .�
– Irro ta ikku n a ru u v aam alla irti sääd in (* ).�
– Puhd ista ikku n a ja ru u v aa se takais in säätim een .�
– Käännä ren g asm u tte ria v astap äiv ään , ku n n es p alu u v en ttiili o n täysin au ki.�

Esisäädettävien paluuventtiilien säätö kiinteällä virtausm ittarilla

M ittau s a lu e

V rtausm ittarin pa nehäv iöt

T äys n aukiV irtausnopeus

m ittausalueen u kopuolella)

T arkkuus

T äys i aste kko

M ittau s a lu e

M aks im ikäy ttö p a in e
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Huom aa: H en k ilö s tö n tu rv a llis u u d en v u o ks i v en ttiilie n

s in is tä ko rkk ia e i s aa irro ttaa jä rje s te lm än te s tau ks en
a ikan a .



Paluuventtiilin säätö
Säädä seu raav asti:

– Irro ta su o jako rkki .�
– Käännä ko rkki ja k ie rrä s iin ä o lev alla syv en n ykse llä p ysäytin tä , ku n n es saav u tat täys in�

av o im en asen n o n .

– Su lje sääd in kie rtäen sitä 4 m m :n kuu sio ko lo av aim e lla m yö täp äiv ään v asteeseen asti.�
Palu u v en ttiili o n n yt v alm is v irtau sase tu sta v arten .

– Ruu v aa sääd in tä irti v astap äiv ään tarv ittav an kie rro sm äärän v e rran (käytä v ie re istä kaav io ta).�
A seta su o jako rkki takais in .

– N yt v o it s in e tö id ä su o jako rk in asen to o n ly ijy llä käyttäen av u ksi ky ljissä o lev ia re ik iä , jo llo in�
ko rkki k iin n ittyy su o raan pu tk isto o n e ikä p eu kalo in ti o le m ahdo llista.
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Kaaviot, paluuventtiilillä varustettu putkisto

Painehäviö (venttiilit*+ esisäädettävät paluuventtiilit)

V enttiili täys in auki

V irtausnopeus

kierrosten m äärä säätim en avaam iseks i�

k errosten m äärä säätim en avaam iseks i�

Huomaa: Kun lopetat järjestelm än testauksen,

alenna putkiston painetta poistoventtiilin avu lla
ennen es isäädettävän paluuventtiilin tai v irtausm ittarin
avaam ista.

Kv-arvot eri aukkojen m ukaan (venttiilit*+ esisäädettävät paluuventtiilit)

T Ä Y S IN A U K I. Y llä m a in itu t a rv o t v iittaav at v eden läm pö tilaan 1 5 ° C .

O RENGA S

V enttiili täys in auki

syöttö+ paluu
Δ


